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Opis produktu

Lampa do szynoprzewodu
19,5cm 12W 3000K AZ4595 z
serii KIRA ALFA MAGNETIC

48V

Numer katalogowy

Kod producenta

Moc (W)

Seria

Materiat

Kolor

Rodzaj gwintu
Temperatura barwowa
Wysokos¢ / diugos¢ (cm)
Szerokos¢ / Srednica (cm)
Gtebokos¢ (cm)

Stopien ochrony

Klasa efektywnosci
energetycznej

Mozliwos$¢ wymiany Zrédta
Swiatta

Zrédta $wiatta w komplecie
Barwa swiatta

llo$¢ faz

5901238445951

AZA4595

LED 12 W

KIRA ALFA MAGNETIC 48V
metal, tworzywo sztuczne
czarny

LED

tak

Ciepta

jednofazowa magnetyczna

Gtowica do szynoprzewodu 1-fazowego magnetycznego ALFA MAGNETIC 48V

AZ4595

Szynoprzewdd Azzardo system Alfa posiada indywidualny sposéb taczenia gtowic z prowadnicami oraz prowadnic miedzy
soba. Skompletuj zestaw oswietlenia szynowego na miare swoich potrzeb!
Ten system posiada 4 rodzaje prowadnic, ktére réznig sie od siebie w zaleznosci od sposobu mocowania. Prezentowana

gtowica pasuje do wszystkich z nich.

Prezentowany model gtowicy nie moze by¢ sterowany za pomoca pilota, panelu Sciennego czy tez aplikacji, gdyz nie

posiada wbudowanego modutu BLUETOOTH.
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https://www.sklep.kaja.com.pl/ile-swiatla-daje-moja-zarowka-lumeny-n-6.html
https://www.sklep.kaja.com.pl/jakie-sa-gwinty-i-trzonki-zarowek-n-5.html
https://www.sklep.kaja.com.pl/barwa-swiatla-w-zarowkach-led-n-7.html
https://www.sklep.kaja.com.pl/stopien-ochrony-ip-co-to-jest-n-8.html
https://www.sklep.kaja.com.pl/barwa-swiatla-w-zarowkach-led-n-7.html
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Available options for installation place - surface-mounted, flush-mounted and suspended

Alternative mounting method for:
@Gips1 TRACK 52mm

TRACK 52mm TRACK 27mm TRACK 52mm Gips2 @Gips2 TRACK 52mm

TRACK 52mm Gips1

Sposdéb mocowania poszczegdlnych elementéw prowadnicy:

Insart the MECHAMNICAL CONNECTOR (B) Tighten the scraw betwean A and B. Slide and fasten TRACK (C) Put STRAIGHT CONNECTOR ELECTRIC (D)
into the TRACK (A). to the MECHANICAL CONMECTOR (B) betwean the two connected tracks (A+C)
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STRAIGHT CONNECTOR (There are two types: line and comer.
Possibly a lamp can be attached instead of the energy connector). TRACK

TRACK MAGNETIC DRIVER INSIDE
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Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z jedng prowadnica:

prowadnica &l

a
@\ ﬁ ﬁ ﬁ

zasilacz

gtowica

Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ zasilacz koncowy i zaslepke.

Przyktadowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami potgczonymi tacznikiem naroznym:

prowadnica

zasilacz /

=
# zaslepka
- / 3
tacznik

5 — D

gtowica ——

Do prawidtowego dziatania szynoprzewodu, nalezy dokupi¢ zasilacz koncowy i zaslepke.

W celu utatwienia kompletowania ponizej znajdziesz produkty pasujgce do oglagdanego modelu:

GtOWICE
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https://www.sklep.kaja.com.pl/glowice-alfa-magnetic-c-110_195_593.html/p69=48660-1
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LACZNIKI

PROWADNICE

AKCESORIA

GPSR

Azzardo Sp. z o0.0.

ul. Strzeszynska 33

60-479 Poznan

Mail: biuro@azzardolampy.it
Tel: +48 603 356 006
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https://www.sklep.kaja.com.pl/laczniki-alfa-megnetic-c-110_195_591.html
https://www.sklep.kaja.com.pl/prowadnice-beta-magnetic-c-110_195_592.html
https://www.sklep.kaja.com.pl/akcesoria-alfa-magnetic-c-110_195_590.html
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